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SOLAR ARJ REGÜLATÖRLER

EMPPT-20A & EMPPT- 30A  
LCD grafik ekran

MPPT T
Ç ontr

ontr
er

er

BSCD 4830

YEN

Model 
DC Giri  Özellikleri 

DC Ç k  Özellikleri 

Akü Taraf  Özellikleri

Di er Özellikler

Max. PV Voltaj
Max. Giri Gücü

Sistem Voltaj
Max. Akü Voltaj
Max. arj Ak m
Max. Yük Ak m
Öz Tüketim 

arj Kontrol Modu

Float arj
Absorpsiyon arj
Yük Ba lant s Kesimi (LVD)
Yük Yeniden Ba lanma (LVR)
S cakl k Kompansazyonu
Akü Tipi

Max. Verim
Arayüz 
So utma tipi
Max. Kablo Çap
Çevre S cakl
Depolama S cakl
Nem
Boyut 
A rl k 
Topraklama 
Koruma S n f

Ter

P

e Öz

Zaman Ay

EMPPT-20A EMPPT-30A

260W (12)
520W (24V)

20A
20A
12mA

 16mm2

196x111x154 mm
526g

75V

12/24 V
16V/32V

3 basamakl (MPPT-Absorpsiyon-Float)

13.8/27.6V
14.4V/28.8V (2 saat boyunca)

10.8V/21.6V
12.6V/25.2V

-4mV/hücre/C
Kur un Asit (Jel,Contal ,S v )

%97
LCD, Tu

Pozitif So utma

-10C  +50C
-20C  +60C
0  90 % NC

Pozitif Topraklama
IP32

390W (12)
780W (24V)

30A
30A

≤12mA

 25mm2

188x133x59 mm
989g

SOLAR ARJ REGÜLATÖRLER

BSCD 4830
 LCD grafik ekran
Çoklu P
Ayarlanabilir Akü Vol
Ay arametreleri
Solar Panel Ter

ol ol er e Akü Ters 

vr

PWMPWM

SOCSOC

PROTECTION

PC

160x95x45m
337 gr

-10C + 50C
-20C + 60C


